
iPF850
iPF840
iPF830

Soluções avançadas 
de grande formato 
para documentos 
técnicos e produção

Estas novas impressoras de 
grande formato oferecem alta 
produção para documentos 
técnicos e desenhos em geral. 
Com um empilhador de 
alta capacidade* acoplado, 
Ethernet Gigabit, facilidade 
de um sistema de dois rolos** 
e HD de 320GB, as novas 

imagePROGRAF são capazes 
de produzir documentos 
tamanho A1 em apenas 
22 segundos***. Tudo isso fazem 
com que esses imagePROGRAF 
sejam ideais para todos os 
ambiente em que a qualidade 
e alta produtividade sejam 
fundamentais.

Documentos Técnicos

*Somente iPF850. **Somente iPF850/iPF840. ***Papel Comum tamanho A1 (Arch D), papel cortado: Modo Rápido.
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Software de 
 Impressão

imagePROGRAF Printer Driver para 
Windows® / Mac®, Printer Driver Extra 
Kit for Windows / Mac (Free Print 
Utility Layout, Color imageRUNNER® 
Enlargement, Copy, Advanced 
Preview), Print Plug-in para Microsoft
Word / Excel /  PowerPoint para 
Windows, PosterArtist Lite para 
Windows, Impressão Direta & 
Compartilhamento

Sistema 
Operacional5

Windows XP, Server 2012 (64 bit), 
Server 2003 R2 (32 / 64 bit), Server 
2008 R2, (32 / 64 bit), Windows 
Vista® (32 / 64 bit), Windows 7 
(32 / 64 bit); Windows 8 (32 / 64 
bit), Windows 8.1 (32 / 64 bit), 
Macintosh OS X 10.6.8-10.10

Linguagem de 
Impressão

GARO (Propriedade Canon), HP-
-GL/2, HP RTL

Velocidade de Impressão
Plain Paper (A0 Rolo): 0:42 seg. (Modo Rápido de 

Economia)
0:45 seg. (Modo Rápido) 
1:12 min (Modo Padrão)

Coated Paper (A0 Rolo):  1:12 min (Modo Rápido)
2:19 min (Modo Padrão)
3:37 min (Modo Alta Qualidade)

Interface Padrão USB 2.0 Hi-Speed, 10 / 100 / 
1.000Base-T/TX

Protocolos TCP / IP (IPv4 / IPv6), IPX / SPX, 
AppleTalk®, SNMP Canon MIB 
supported), HTTP

Ruido Acústico 
Em operação Aprox. 60 dB ou menos (iPF850)

Aprox. 52 dB ou menos (iPF840 / 830)
Em Espera: 35dB ou menos
Potência Acústica: 7.5 Bels ou menos (iPF850)

6.8 Bels ou menos (iPF840 / 830)
Fonte de Energia AC 100-240 V (50-60Hz)
Consumo de Energia

Máximo: iPF840 / iPF830: 190 W ou menos
iPF850: 200 W ou menos

Em espera: 5 W ou menos (11 W ou menos 
quando o IEEE1394 está montado)

Ao desligar: 0.5 W ou menos [Compatível com 
Ordem Executiva (Executive Order 
Compliant)]

Regulamentações
Normas de Segurança 
Elétrica:

UL (USA), C-UL (Canada), S mark 
(Argentina), CE mark (EN60950, 
EN55022 classB, EN61000-3-2, 
EN-61000- 3-3, EN55024) (EU), 
Certi� cação CB (Outros)

Regulamentos 
de Interface 
 eletromagnéticas:

FCC Class B (USA), IC Class B 
(Canada)

Certi� cações 
 Ambientais:

ENERGY STAR® (Worldwide), RoHS 
Directive, WEEE, Executive Order (USA)

Dimensões com Pedestal (A x L x P) e Peso com Suporte 
(com o cesto de mídias aberto nas iPF840 e iPF830)

iPF830: 114,3 x 180 x 130mm
Aproximadamente 170Kg

iPF840: 114,3 x 180 x 130mm
Aproximadamente 190Kg

iPF850 (com Empilha- 114,3 x 180 x 132mm
dor de Alta Capacida-
de conectado):

Aproximadamente 213Kg

Itens Substitíveis Tanque de Tinta (PFI-307 / PFI-707)
pelo Usuário Cabeça de Impressão (PF-04)

Cartucho de Manutenção (MC-09 
ou MC-10)

Opcionais PosterArtist
Roll Holder Set (RH2-44)
Take-up Roll (TU-06) (somente 
iPF830)

O que vem na caixa?
iPF830: Impressora, Cesto Removível para 

Mídias, CD de Software do Usuário 
(Driver de Impressão, Utilitários), 
PosterArtist Lite, 5 cartuchos de 
tinta (MBK, C, M, Y, K), Suporte do 
rolo de 2 e 3 polegadas,
Cabeça de Impressão, Cartucho de 
Manutenção, Guia de Montagem 
Rápido (Manual em CD e Pôster), 
Guia de Referência (CD), Cabo 
de Força, Pedestal, Peças (Para a 
con� guração da impressora)

iPF840: Todos os itens incluidos na 
iPF830 mais uma unidade de rolo 
secundária

iPF850: Todos os itens incluidos na iPF830 
menos o Cesto de Mídia Removível, 
mais uma unidade de rolo secundá-
ria e Empilhador de Alta Capacidade 
para Mídias

Observações
1Precisão de linha e repetibilidade é garantida depois que o usu-
ário executa ajustes necessários e sob as mesmas condições 
ambientais. Aplica-se a mídia para desenho de linha (Papel 
normal, papel revestido, CAD Translúcido Matte Filme, e Papel 
Vegetal CAD) apenas.

2Valor Teórico baseados em testes e resolução de dados
3Impressão sm borda não está disponível quando o Empilhador 
de Alta Capacidade está conectado (iPF850).

4O comprimento máximo de impressão varia dependendo do 
aplicativo, sistema operacional e RIP utilizados.

5Para o Driver de Impressão imagePROGRAF. Para aplicações 
a partir de arquivos PostScript como Adobe Illustrator ou 
 QuarkXpress é necessário usar um RIP PostScript compatível. 
Para obter uma lista de Canon recomenda de pacotes RIP, 
consulte: www.usa.canon.com.

Método de Impressão Jato de Tinta
Tecnologia FINE (Full-Photolithography Inkjet 

Nozzle Engineering)
Cabeça de Impressão PF-04 (uma)
Resolução Máxima 
de Impressão

Até 2.400 x 1.200dpi

Número de Nozzles Matte Black: 5.120 nozzles
Demais Cores: 2.560 nozzles

Precisão da Linha1 ±0.1 % ou menos
Espessura Mínima da 
Linha2

0,02mm

Tamanho da Gota de 
Tinta

4 Picolitros

Tipo da Tinta Tinta LUCIA EX
Tanque de Tinta PFI-307 (330ml): BK, MBK, C,M,Y

PFI-707 (700ml): BK, MBK, C,M,Y
Cartucho inicial PFI-307: 330ml 
(MBK, BK, C,M,Y)

Método de 
 Alimentação de Tinta

Sistema de Sub-tanque de tinta para 
alimentação contínua

Mémora da 
 Impressora

32GB dedicados para o 
 processamento de arquivos pesados

Memória RAM 384 MB
Capacidade do HD 320GB
Controlador da 
Impressora

Controlador L-COA

Caixa de Correio 
(Mail Boxes para 
armazenamento de 
trabalhos)

Uma Caixa de Entrada Comum;
29 Caixas para usuários (protegidos 
por senha)

Alimentação de Mídia (Alimentação por Rolo)
iPF830: Um rolo, alimentação e saída frontal
iPF840: Dois rolos, alimentação e saída frontal
iPF850: Dois rolos, alimentação e saída frontal

Largura da Mídia
Alimentação por Rolo: 254 - 1.118mm (10” - 44”)
Folha Cortada: 203.2 - 1.118mm (8” - 44”)

Margens Imprimíveis
Alimentação por Rolo: Todos os lados: 3 ou 0mm para 

Impressão Sem Borda3

Comprimento Máximo da Mídia (Página Única)4

Alimentação por Rolo: 18m
Folha Cortada: 1.6m

Impressão Sem Borda 
(Somente Mídia em 
Rolo)

10”, 14”, 17”, 24”, 36”, 42” B2 
(20.28” / 515 mm), A1 (23.38” / 
594mm), B0 (40.6” / 1.030mm), A0 
(33.11” / 841mm)

Espessura da Mídia 0,07 - 0,8mm (2.8 mil - 31.4 mil)
Diâmetro do Núcleo 
da Mídia

Núcleo de 2” ou 3” (Com Adaptador 
Fornecido)

Diâmetro Máximo do 
Rolo de Mídia

150mm

Pedestal da 
 Impressora

Padrão

Cesto de Saída da 
Mídia

Cesto de Mídia Portátil (Padrão nas 
iPF830/iPF840)
Empilhador de Alta Capacidade para 
Mídias de 44” (somente iPF850)

iPF850/840/830 
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Especi� cações


